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Lagerempfehlung / Lagerzeit
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Die permanenten Silikonklebepunkte aus druckaktivierbarem Schmelzklebstoff haben eine
besonders hohe Anfangshaftung. Durch die ebenfalls sehr hohe Bestandigkeit gegen Scherkrafte
eignen sich die permanenten Glue Dots besonders gut fir vertikale Verklebung auf fast allen
Oberflachen.

Vorteile:

- Rech Konform

- Stark haftend

- Zugelassen fir indirekten Lebensmittelkontakt

Anwendungen:
Die Klebedots eignen sich sehr gut fur das verschliefen von Verpackungen oder zur permaneten
Befestigung von Kreditkarten, Mustern, Proben auf Flyern und Druckerzeugnissen.

Kleberart Hotmelt

Farbe Transluzent
Klebekraft Permanent
Erweichungspunkt +90°C
Temperaturbereich von/bis -15°C bis +40°C
Lebensmittelkontakt Indirekt

Bei Ublichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20°C
Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12
Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir lhnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielféltigen material- und
umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beach-
ten Sie dabei auch die fiir die Haftklebebander Ublichen Verarbeitungsbedingungen.




