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Befestigungsart aluline-plus®

Magnet smag® „standard“* 

Magnet smag® „extra stark“* 

Edelstahl-Rastnadel 

* Nicht für Träger von Herzschrittmachern geeignet

aluline-plus® 
Hochwertiges Metallschild mit edler  

Anmutung zur Selbstbeschriftung 

„Edel & flexibel“ – diese zwei Argumente werden bei 

dem Modell  aluline-plus® vereint. „Edel“, weil wir 

hochwertiges Aluminium verarbeiten, das durch seine 

wahlweise silberne oder goldene Optik besticht. „Fle-

xibel“, weil sich die Namensfolie jederzeit problemlos 

über den Laser drucker mit Namen und ggf. einem 

Logo bedrucken lässt. 

 » kristallklare, bruchsichere Abdeckung veredelt  

das Namensschild aus Metall

 » „system“: Logo- und Namensdruck erfolgt auf  

der Namensfolie (unbedingt mitbestellen!)

 » „print“: Logodruck auf dem Metallträger,  

Namensdruck auf der Namensfolie

 » sicherer Sitz der Namensfolie zwischen dem Träger 

aus Aluminium und der Abdeckung

 » praxisbewährte Formate, für jede Anwendung  

passend: aluline-plus® 25, aluline-plus® 38,  

aluline-plus® 43

Befestigungen

Beschriftung der Namensfolien 

 » mit kostenloser Software creator

 » mit Word-Vorlagen zum Download

Namensfolien 

 »  Folienbogen für Namenskarten mit glatter 

Schnittkante zum einfachen Ablösen. Der Bogen 

kann problemlos wiederverwendet werden bis  

alle Namenskarten verbraucht sind (nur für  

Laserdrucker geeignet).

INK JET L A S E R

  „print“: Logo vorgedruckt, Name flexibel

  „system“: Zur Selbstbeschriftung am PC

In Kooperation mit:

Lieferzeiten

 » „system“: sofort ab Lager

 » „print“: 10 Arbeitstage nach Freigabe

 » Schilder-Komponenten: sofort ab Lager

„system“

„print“



Träger

Abdeckung
Namensfolie

Gegenmagnet smag®

aluline-plus®

Die Beschriftung der Namensfolie kann der Kunde am PC mit 
einem Laserdrucker problemlos selbst vornehmen.

Magnet smag® „standard“

Edelstahl-Rastnadel

Schilder-Komponenten

 » alle Komponenten einzeln bestellbar

 » Lieferung der Träger erfolgt generell  

unbedruckt (Druck kann z. B. im digitalen  

Direktdruck erfolgen)

 » Lieferzeit: sofort ab Lager

Mit Logodruck „print“

Träger mit Logo bedruckt 

 » Name zur Selbstbeschriftung am PC

 » Druckverfahren: hochauflösender, digitaler  

UV-Direktdruck, auch weiß!

 » Lieferzeit: 10 Arbeitstage nach Freigabe

Volle Flexibilität  „system“

Träger und Namensfolie unbedruckt

 » Logo und Name zur Selbstbeschriftung

 » Lieferzeit: sofort ab Lager

Edel &
flexibel


